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第一部分   方案编制背景 

一、任务由来 

江城县嘉禾乡白石岩碎石厂（以下简称白石岩碎石厂）于 2011年 5月首

次取得采矿许可证，采矿许可证号：C5308262011057130117265，生产规模为

3万 t/a，矿区面积为 0.0494km
2
，开采标高为 938－800m。 

2017年，经采矿权人（江城县嘉禾乡白石岩碎石厂）申请，江城县自然

资源局同意江城县嘉禾乡白石岩碎石厂与江城县石宝碎石厂进行整合重组，

以江城县嘉禾乡白石岩碎石厂为整合主体。2017年 4月 12日，江城县国土资

源局以《江城县国土资源局关于江城县白石岩碎石厂划定矿区范围的批复》

（江国土资[2017]133号）批准该矿区变更。划定矿区范围由 9个拐点圈定，

为两个区块，区块一矿区面积 0.0302km
2
，开采标高 822－732m；区块二矿区

面积 0.0938km
2
，开采标高 854－712m；矿区总面积为 0.124km

2
。 

根据昆明诚信勘察设计有限公司编制、于 2018年 1月备案的《云南省江城

县嘉禾乡白石岩碎石厂建筑用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿山设计生

产能力为 10万 t/a。 

为了转型升级、变更矿山采矿许可证，现需编制《李永照江城县嘉禾乡

白石岩碎石厂建筑用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。 

为了实现矿产资源开发与矿山地质环境保护和恢复治理的协调发展，坚

持“矿产资源开发与地质环境保护并重、预防为主、防治结合”的方针，本

着“谁破坏、谁治理”、“谁治理、谁受益”、“边生产、边治理”的原则，

坚持“依靠科技进步、发展循环经济、建设绿色矿业”的原则。依据国土资

源部第 44号部长令《矿山地质环境保护规定》和《矿山生态环境保护与污染

防治技术政策》（环发[2005]109号文）、《国土资源部办公厅关于做好矿山地

质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规（2016]21号）

及根据云南省国土资源厅“关于进一步规范矿山地质环境保护与土地复垦方
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案编报有关工作的通知”（云国土资〔2017〕96号），江城县嘉禾乡白石岩碎

石厂委托云南岩土工程勘察设计研究院编制《江城县嘉禾乡白石岩碎石厂矿

山地质环境保护与土地复垦方案》，委托书见附件。 

二、编制目的 

1、工作目的 

为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为国土资源

主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿

山地质环境提供主要依据；实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效

保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。 

同时为落实《土地复垦条例实施办法》及其他相关法律法规和政策的要求；

保证土地复垦义务落实、合理用地、保护耕地和矿山生态环境；为土地管理部门

对土地复垦的实施管理、监督检查及土地复垦费征收等提供依据；为业主开展土

地复垦提供技术指导，作为该矿山延续手续采矿许可证的必备条件。 

2、完成任务 

（1）收集评估区气象、水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、新构造运

动及水文地质、工程地质条件等资料，调查阐明矿体储存特征，评估区内地质灾

害现状分布、危害及土地、植被资源破坏情况，地下水含水层结构、地形地貌景

观破坏，基本查明区内的地质环境条件、矿山地质环境影响现状。 

（2）在开展矿山地质灾害危险性、含水层、土地资源及地形地貌景观的现

状评价基础上，依据矿山开发利用方案，结合场地的地质环境条件，预测评估地

质环境问题发展与危害。 

（3）综合现状评估、预测评估成果，进行矿山地质环境影响综合评估。 

（4）对露天采场、道路、地质灾害点等，提出保护与治理措施。 

（5）对矿区附近村庄受矿业活动的影响进行分析，并提出防护措施。 

（6）编制矿山地质环境保护、治理、监测方案，并进行经费估算。 
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（7）调查并量算各类已损毁土地的面积，预测损毁土地的范围以及损毁程

度。 

（8）根据调查和预测结果，分别统计和确定被损毁土地应复垦的面积，并

根据土地的损毁时间、损毁性质和损毁程度，规划其复垦时间和复垦后的利用类

型。 

（9）在复垦规划的基础上，按各类土地复垦技术要求设计复垦方案，复垦

工艺，明确要求达到的技术标准和技术参数，计算复垦工程量，提出复垦工程的

投资概算。 

（10）明确土地复垦义务人，本方案所涉及的所有复垦工程费用由江城县嘉

禾乡白石岩碎石厂全部承担。 
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第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表 

 

矿山地质环

境影响 

地质环

境影响

评估级

别 

评估区重要

程度 

■重要区  □较重要区  □一

般区 

■一级 □二级 □三

级 

地质环境条

件 

□复杂  ■较复杂   □简

单 
 

生产规模 
□大型    □中型    ■小

型 
 

现状分

析与预

测 

矿山地

质灾害

现状分

析与预

测 

现状：评估区现状分布有4处潜在不稳定边坡，危险性中

等，区内现状未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝

等灾害。 

预测：1、加剧：矿业活动加剧4处潜在不稳定边坡的可

能性小。2、诱发：露天采场边坡诱发崩塌、滑坡可能性中等，

危险性、危害性大。1号办公生活区、石料堆放区、碎石设备

区、矿区道路诱发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性中等。

排土场诱发滑坡及崩塌的可能性中等，危害及危险性中等。岩

体风化诱发地质灾害可能性中等，危险性及危害性中等。2号

项 

 

目 

 

概 

 

况 

矿山名称 李永照江城县嘉禾乡白石岩碎石厂建筑用灰岩矿 

矿山企业名称 江城县嘉禾乡白石岩碎石厂 

矿山类型 新申请         持有           √  变更 

法人代表 李永照 联系电话  

企业性质 个体 项目性质 生产项目 

矿区面积 0.1240 km2 

生产能力 10万 t/年 

采矿证号 

（划定矿区范围） 
C5308262011057130117265 

评估区面

积 
1.5694km2 

项目位置土地利用现

状图幅号 
G47 G 032001 

矿山生产 

服务年限 

16年 

（2018.01～2034.01） 

方案适用 

年限 

5.0年 

（2019.08～

2024.07） 

编制单位名称 云南省地质工程勘察总公司 
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办公生活区边坡诱发崩塌、滑坡可能性中等，危险性、危害性

大。3、遭受：遭受4处潜在不稳定边坡危害的可能性大，危

险性大。露天采场遭受采场边坡崩塌、滑坡危害的可能性较大，

危险性大。矿山建设遭受岩体风化产生地质危害的可能性中

等，危险性及危害中等。1号、2号高位水池、1号办公生活区

遭受爆破飞石的可能性较大，危险性中等。矿区道路部分路段

位于采场边缘，遭受崩塌、滑坡的可能性较大，危险性中等。

1号排土场遭受泥石流的可能性中等，危害及危险性中等。2

号办公生活区遭受边坡崩塌、滑坡危害的可能性中等，危险性

大。 

矿区含

水层破

坏现状

分析与

预测 

现状：现状矿业活动对含水层的影响和破坏程度较轻。 

预测：采矿活动主要在地下水补给区进行，除对上覆第四

系残坡积层进行清除外，仅造成地下水补给区受到挖损，未损

毁其它含水层，采矿活动对矿区及附近地下水含水层结构未造

成较大破坏。开采区段位于地下水位之上，采矿活动也不涉及

地下水抽排疏干问题，不会引起矿区及周围主要含水层水位下

降；矿区附近地表水弱发育，矿业活动不会导致地表水体漏失，

对附近生产生活供水影响小。总体上，采矿活动对地下水的影

响主要表现在岩溶水含水层大面积挖损和地下水污染脆弱性

增加，矿山开采对含水层的影响和破坏程度较轻。 

矿区地

形地貌

景观

（地质

遗迹、

人文景

观）破

坏现状

分析与

预测 

现状：评估区属中山峡谷地貌，区域内坡度较陡，评估区

无重要的地质遗迹和地形地貌景观保护区，矿山已开采多年，

目前采空区面积约9.1789hm2，采坑边坡高2～77m，矿山办公

生活区、工业场地、原有矿区道路、碎石设备区等均已建好，

对地形地貌及景观的影响和破坏严重。 

预测：评估区内无重要的地质遗迹和地形地貌景观保护

区。终了露天采场面积5.893hm2，最大采深达90m，终了露天

采坑对地形地貌破坏严重。矿山生活区、工业场地、堆矿场、

碎石设备区、排土场及矿区道路等地面工程设施的建设不仅对
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地形地貌有不同程度的开挖、扰动，还对区内景观造成影响。

预测矿山开采对地形地貌景观的破坏和影响严重。 

矿区水

土环境

污染现

状分析

与预测 

现状：本矿山已开采多年，目前地表设施齐全；生产废水

主要是露天采场内汇集的降雨，不含有毒有害物质，可以直接

外排。生活、粪便污水经过化粪池等净化处理排放，现在对矿

区水土环境污染主要为较轻。 

预测：随着开采的进行，矿区露天采场等区域原有地表的

植被和景观不可避免的被破坏和消失，恢复植被的工作应在开

采中列入计划渐次进行，留一定环保资金，待开采终了后一段

时间继续完成治理。矿山开采作业产生的粉尘，若能严格执行

湿式装矿、坚持矿区道路、堆场喷雾洒水降尘，则对作业人员

及周围环境影响不大；由于矿山用水量和外排水量均不大，经

简单处理后即可外排。废石为固体废弃物，堆于堆场。本项目

超标噪声设备经隔声、消声、减震及采取个体防护措施后，对

个体健康和外环境影响不大。 

村庄及

重要设

施影响

评估 

评估区内无重要工程设施分布，区内无村庄分布，后期采

矿活动对村庄影响小。 

矿山地质环境影

响综合评估 

将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性大

区（Ⅰ1、Ⅰ2）、地质灾害危险性中等区（Ⅱ1、Ⅱ2）、地质灾害

危险性小区（Ⅲ）三级五区。评估区矿山地质环境影响程度划

分为严重区（Ⅰ1、Ⅰ2）、较严重区（Ⅱ1、Ⅱ2）、较轻区（Ⅲ）

三级五区。矿山场地建设适宜性为适宜性差。 

矿区土地损

毁预测与评

估 

土地

损毁

的环

节与

时序 

该矿山项目损毁区域由露天采场、工业场地、炸药库、生活区、变压

站、高位水池、破碎站、堆矿场和矿区道路等。该矿山建设及生产土地损

毁环节及时序分别如下： 

已损毁：该矿山已损毁的区域有原有露天采场、堆场、工业场地、原

有矿区道路、石料堆放区、办公生活区、和渣土场组成。经收集资料及现

场调查，该矿山为转型升级变更登记矿山，前期开采已形成部分采空区（面
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积约为9.1789hm2不包括与区块一重叠的部分），损毁方式为挖损，损毁程

度属重度；堆场、石料堆放区、渣土场主要是前期开采时堆放废石渣造成

压占；矿区道路主要是连接露天采场及各个生产区域，后期建设及生产过

程中工业场地、办公生活区已损毁的单元将继续利用至闭矿为止。 

拟损毁：该矿山设计生产规模为 10 万吨/年，矿山剩余服务年限为

15年，后期露天开采各时段拟损毁情况如下：根据编制要求，一般石灰岩

矿采矿证开采年限为 5 年，复垦方案预测损毁年限为 5.0 年（2019 年 8

月~2024年8月）：矿体开采形成的露天采场主要损毁方式为挖损，损毁程

度属重度；在区块一南部及矿区二北部山坡上各修建一水池，满足矿山生

活需求；新建矿区道路主要是连接露天采场及各个生产区域，该期间将继

续利用前期已建成的附属设施（堆场、原有矿区道路、工业场地、渣土场、

办公生活区和石料堆放区）。 

已损

毁各

类土

地现

状 

本矿山为变更登记，其中有原有露天采场、堆场、工业场地、原有矿

区道路、石料堆放区、办公生活区和渣土场已损毁。经统计，矿山已损毁

土地面积 13.0918hm2，损毁的土地类型为有林地、其他园地、裸地、村庄

和采矿用地。 

拟损

毁土

地预

测与

评估 

 

 

矿山后续采矿过程中拟新增露天采场面积5.8930hm
2
（包括区块一与

原有露天采场重叠部分0.2225hm²），拟损毁地类为有林地、其他园地、裸

地、村庄和采矿用地；新修高位水占地0.0226 hm2，拟损毁地类为有林地、

裸地和采矿用地；新修建连接露天采场的矿区道路占地 0.8213hm2，拟损

毁地类为有林地、其他园地、裸地和采矿用地。 
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复垦

区土

地利

用现

状 

一级地类 二级地类 小计 已损毁 拟损毁 占用 

林地 有林地 6.9998 5.4720 1.5278  

其他土地 裸地 2.9730 1.3887 1.5843  

园地 其他园地 4.0396  4.0397  

城镇村及工矿用地 
村庄 0.1071  0.1071  

采矿用地 6.4702 6.2311 0.2391  

合计 20.5896 13.0918 7.4978  

复垦

责任

范围

内土

地损

毁及

占用

面积 

类型 
面积（公顷） 

小计 已损毁 拟损毁 

损毁 

挖损 15.0719 9.1789 5.8930 

压占 5.5177 3.9129 1.6048 

小计 20.5896 13.0918 7.4978 

合计 20.5896 

土
地
复
垦
面
积 

一级地类 二级地类 
面积（公顷） 

已复垦 拟复垦 

林地 
有林地  8.0015 

其他草地  5.9691 

园地 其他园地  6.6190 

合计  20.5896 

土地复垦率 
复垦面积 比例（%） 

20.5896 100.00 

矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 

治理分区 治理对象 工程措施 工程项目 单位 工作量 

重点防治

区和次重

点防治区 

原露天采

区 
修建截排水沟 

土石方开挖 m3 4947 

土石方回填 m3 445.23 

M7.5浆砌石 m3 2506.48 

M10砂浆抹面 m2 6266.2 

构（建）

物 

闭坑后拆除生活区、

工业场地等地表建筑 
砌体拆除 m3 280 

危岩 危岩清除 危岩清除 m3 3000 

监测管控 设置监测点 个 31 

投资估算 
方案编制年限总费用概算（万元） 共 18年 295.15 

适用年限内费用概算 （万元） 共 5年 179.13 
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复

垦 

工

作 

计

划 

及

保 

障

措 

施

和

费

用

预

存 

工

作

计

划 

根据该矿产生产建设情况和土地复垦项目的特点，损毁区域在矿产生产的第一年

开始进行动态监测。根据主体项目进度计划安排，复垦方案和主体项目同步实施，整

个矿区土地复垦工作共计划分下面几个阶段进行实施。主要是生产建设期动态监测阶

段和复垦施工阶段。 

1、土地复垦近期工程 

1）第一阶段 

时间划分：2019年 8月～2024年 7月； 

工作内容：本阶段矿山正常开采，除前期表土剥离工程量外，其他复垦单

元无法安排复垦工作，仅对矿山运营期内造成和即将造成土地损毁的复垦单元

进行动态监测。本阶段复垦工作以巡视监测除外对原有露天采场 9.1789hm²进

行复垦工作。 

主要工作量：剥离表土 58025m³，覆表土 18747m³，场地平整 52259m²，土

壤改良 1.5190 hm²，撒播狗牙根 7.6598hm²，种植爬山虎 5492 株，栽种思茅

松 9267 株。开展项目区复垦前期工作及对矿山运营期内造成和即将造成土地

损毁的复垦单元进行动态监测。 

本阶段静态投资为 31.82万元，动态投资为 31.89 万元。 

2、土地复垦远期工程 

2）第二阶段 

时间划分： 2024年 8月～2035年 7月； 

工作内容：对损毁的露天采场、工业场地、办公生活区、石料堆放区、渣

土场、堆场、排土场、高位水池和矿区道路运营期无法进行复垦的辅助设施和

进场道路安排复垦。主要包括场地清理、表土回填、植被重建工程等。 

主要工作量：覆表土 38094m³，场地平整 93947m²，拆除砖砌体 510 m³，

清运建筑垃圾 510m³，土壤改良 3.0268 hm²，撒播狗牙根 8.3841hm²，种植爬

山虎 17310株，栽种思茅松 15919株。 

本阶段静态投资为 110.77万元，动态投资为 155.36 万元。 

3）第三阶段 

时间划分： 2035年 8 月～2037年 8月； 

工作内容：对复垦为林地的单元进行为期 2年的管护。 
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在土地复垦工作完成后，确认复垦区建立的生态系统基本稳定后，有了一

定的自适应和抵抗污染及损毁的能力。由自然资源局组织验收，验收后交付当

地居民使用，土地复垦工作才能结束。 

要工作量：管护面积 20.5896hm²。 

本阶段静态投资为 3万元，动态投资为 3.68万元。 

在土地复垦工作完成后，确认复垦区建立的生态系统基本稳定后，有了一

定的自适应和抵抗污染及损毁的能力。由国土资源局组织验收，验收后交付当

地居民使用，土地复垦工作才能结束。 

保

障

措

施 

为保证本方案顺利实施，矿区领导在公众参与、组织领导、技术力量、资金来源

和监督保证等方面制定了切实可行的实施保证措施。 

a）公众参与：此次复垦方案规划设计充分吸收公众参与意见。首先积极宣传开

发建设项目复垦政策，其次吸收当地村组群众参与到方案论证过程中。 

b）组织领导：为保证方案的顺利实施，江城县嘉禾乡白石岩碎石厂建立健全组

织机构和加强领导，明确分工、责任到人，结合复垦工程实际，成立专门的管理机构，

并与当地土地部门密切协作，相互配合，加强《中华人民共和国土地管理法》的宣传

工作，增强保护土地的意识。同时业主单位应制定方案实施的目标责任制，制定实施、

检查、验收的具体方法和要求，杜绝边复垦边破坏的现象发生。 

c）后续设计：本方案经政府主管部门批复后，建设单位委托设计单位按设计程

序进行土地复垦初步设计和施工图纸设计工作，以便土地复垦方案能按详细的设计要

求顺利实施。 

d）工程管理：政府土地管理部门依法对复垦方案的实施进行监督管理。在方案

实施过程中，建设单位加强与政府主管部门合作，自觉接受地方主管部门的监督管理。

建设单位对主管部门的监督检查情况做好记录，对监督检查中发现的问题及时处理。

复垦工程进行过程中，对复垦质量适时检查。生物措施工程施工时，注意加强生物措

施的后期抚育工作，抓好幼林抚育和管护，清除杂草，确保各种生物的成活率，发挥

生物措施的水土保持效益对项目进行土地复垦监测，主要是是对土地复垦区域内复垦

前后的土地利用状况的动态变化进行定期或不定期的监测管理。土地复垦工作具有长

期性、复杂性和综合性。土地复垦方案经自然资源行政主管部门批准后，建设单位进

行进度安排，自觉接受自然资源行政主管部门的监督检查，确保土地复垦方案的实施。 
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e）技术保证措施：加强有关专业人员的业务培训工作，对每一项土地复垦工程

的实施都要有专业人员亲临现场，严把质量关，同时要接受政府主部门的监督检查，

真正做到严格要求，达到高质量、高标准。另外，还要加强复垦完成后的监护工作。 

f）资金来源及管理使用办法：土地复垦资金将全部纳入矿山生产成本，每年的

复垦费用应从专项资金中列支，按复垦方案资金的需求合理安排，确保矿山土地复垦

方案按计划实施。 

费

用

预

存

计

划 

费用安排遵循提前、分阶段足额预存原则，由于该矿生产年限较长，根据国土资

源部〔2006〕225 号文《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》的规定结

合云南省实际情况，本次复垦费用预算按 5 年动态投资。估算项目静态总投资为

145.59万元，动态总投资为 190.93万元。资金全部来源江城县嘉禾乡白石岩碎石厂，

提取的资金存入专门账户。 

根据《土地复垦条例实施办法》（2013年 3月）规定。本项目复垦总投资为 190.93

万元，剩余生产年限 15 年，分期足额缴存至专款账户（监管协议），使用时按阶段

逐年进行提取。 

土地复垦费用总安排表 
单位：万元 

年度 静态投资 
差价预备

费 
动态投资 预存金额 预存时间 

2019 年 30.82 0 30.82 38.19  2019年 11月 30日之前 

2020 年 1.00 0.07 1.07 38.19 2020年 11月 30日之前 

2021 年 1.00 0.14 1.14 38.19 2021年 11月 30日之前 

2022 年 1.00 0.23 1.23 38.18 2022年 11月 30日之前 

2023 年 1 0.31 1.31 38.18 2023年 11月 30日之前 

2024年-2037年 110.77 44.59 155.36   

合计 145.59 45.34 190.93   
 

复

垦

费

用

估

算 

费

费

用

构

成 

序号 工程或费用名称 费用（万元） 

1 工程施工费 102.53 

2 设备费 0.00 

3 其它费用 17.80 

4 监测与管护费 13.24 

5 预备费 57.36 

（1） 基本预备费 8.01 

（2） 价差预备费 45.34 

（3） 风险金 4.01 

6 静态总投资 145.59 4714.03 元/亩 

7 动态总投资 190.93 6182.09 元/亩 
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第三部分 结论与建议 

一、结论 

1、评估区重要程度属重要区，矿山建设规模为小型，矿山地质环境

复杂程度为中等复杂。矿山地质环境影响评估精度等级为一级。评估区面

积 1.5694km2。 

2、评估区地形地貌条件中等复杂，地质构造复杂程度简单，区域地

壳属稳定区，水文地质条件属简单类型，工程地质条件属中等复杂类型，

目前人类工程活动较强烈。矿山地质环境条件中等复杂。 

3、本矿山为延续变更矿山，现状地质灾害不发育。不良地质作用主

要有岩体风化、岩溶。现状矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形

地貌景观的影响严重、对土地资源压占及破坏总体为严重。现状条件下将

评估区矿山地质环境影响程度分为严重、较轻区二级三区。 

4、预测评估矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观

的影响严重；对土地资源压占及破坏总体为严重。矿山损毁土地面积

20.5896hm²，损毁土地方式主要为挖损、压占，损毁程度为重度和中度为

主，损毁土地利用类型主要为林地、草地、采矿用地等。 

5、根据现状及预测评估结果为将评估区划分为危险性大区（Ⅰ）、危险

性中等区（Ⅱ）和危险性小区（Ⅲ）。矿地质环境预测评估分区分为影响严

重区（Ⅰ）、较严重区（Ⅱ）和较轻区（Ⅲ）。矿山场地建设适宜性为适宜性

差。 

6、矿山环境保护与恢复治理方案适用年限 5 年，方案编制年限 18 年。

矿山地质环境与防治分区分为重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一

般防治区（C）。 

7、矿山土地复垦方案服务年限 5 年。此次方案确定的复垦责任范围

面积 20.5896hm²，复垦面积 20.5896hm²，复垦率达到 100.00%。 
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工程措施：清理工程，土壤剥覆工程，平整工程，土壤培肥工程等。 

植物措施：对复垦林地区采用乔草结合的方式进行植被恢复。 

8、本方案地质环境保护与恢复治理总费用 295.15 万元，土地复垦费

用动态总投资 190.93 万元。资金均为矿山自筹。 

二、建议 

为了进一步做好本区域的矿山地质环境保护与恢复治理工作，本方案

提出以下建议： 

1、本方案涉及的工程问题不能作为施工依据，具体实施工程治理时，

应委托有设计资质的单位进行治理工程设计，施工中采用参数以设计为

准。 

2、开采期间发现地质环境异常现象应及时请相关单位、专家进行论

证。 

3、建议矿山加强对露天采出边坡、办公生活区、工业场地等区域的监测

工作，根据监测结果及时进行治理或防治避免灾害发生，加强场地排水工

作；1号办公生活区位于爆破警戒线范围内，建议搬迁至爆破境界线外。 

4、矿山在生产中，应加强地质环境问题的防治和安全生产工作，发

现环境问题及时采取相应的防治措施。 

5、切实做好监测工作，根据监测资料进行分类整理监测数据，分别

建立相应的数据库，包括地质条件数据库、地质灾害数据库和监测数据库

等。 

6、建议矿山加强对采场各边坡的监测工作，根据监测结果进行防治，

同时矿山应按开发利用方案设计自上而下分台开采，规范剥离表土，并做

好保存、利用，为实施植物措施创造条件。露天采场地形陡峭，生产过程
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中遭受掉块、崩塌等危害的可能性较大，矿山应高度重视，应编制应急预

案，设置专人负责。 

7、做好采坑水排放工作，严格按照地质环境影响评价及保护的有关

规定，防止污染地下、地表水。 

8、发现地质环境异常应及时请相关单位、专家进行论证。 

9、编制应急预案，发生重大事故时立即启动相应的应急预案，做到

防患于未然。 

10、在实施本矿山地质环境保护与恢复治理方案的过程中要积极与当

地自然资源行政主管部门联系，听取他们的技术指导，确保方案顺利实施。 
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李永照江城县嘉禾乡白石岩碎石厂建筑用灰岩矿 

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单 

序号 姓名 工作单位 职称 

1 王应宝 云南地质工程第二勘察院 高工 

2 李顺东 测绘中心 工程师 

3 李开琼 普洱市水利水电设计院 高工 

4 林志文 普洱市国土规划整治中心 高工 

5 周 铭 普洱市地产事务所 高工 

 

 

 

 




